
Information: Meterriss

Die DIN 1961: 2016-09, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen –  
Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,  
sieht in § 3, Absatz 2 den Auftraggeber in der Pflicht für die Schaffung  
der notwendigen Höhenfestpunkte zu sorgen. 



Der Meterriss ist die Referenzhöhe für alle Handwerker nach Rohbau-Fertigstellung. Installationen und deren Montage-
höhe, Elektroinstallationen wie Schalter und Steckdosen, Sanitäreinrichtungen WC, Armaturen und Abflüsse, Türzar-
gen, Holztreppen, die Höhe des Fußbodens, die Fliesenarbeiten, der Einbau von Haustüren und Balkontüren, sind vom 
Meterriss abhängig.

Ein Meterriss der Bauleitung kann so aussehen	 ...oder so

...oder auch so.

Information: Meterriss

Wichtig ist, dass der Meterriss eindeutig als Referenzpunkt der Bauleitung erkennbar ist.
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Um unsere Pflicht zur Prüfung der baulichen Voraussetzung gemäß DIN 18299, VOB/B 2019-09, Ansatz 4.1.3  
zu erfüllen, sind vom Auftraggeber verbindliche Höhenbezugspunkte festzulegen.

Der verbindliche Höhenbezugspunkt ist:

1	 Der Meterriss.

	 Ersatzweise, wenn kein Meterriss vorhanden ist,  
	 können als verbindliche Referenzpunkte festgelegt werden:

2 	 Die Haustür,

3	 der Treppenwinkel,

4 	 der geschuldete Fußbodenaufbau.
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PEDOTHERM GmbH

Wickenfeld 17 
D-59590 Geseke-Langeneicke

Tel. +49 2942/9786 5-0 
Fax +49 2942/9786 5-44

www.pedotherm.de 
info@pedotherm.de
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Festlegung verbindlicher Höhenbzugspunkte
Zur Prüfung der örtlichen Höhen ist ein verbindlicher Referenzpunkt vom Auftraggeber festzulegen.

Bitte geben Sie uns für jede Etage an welcher Referenzpunkt als SOLL für OK FFB anzunehmen ist.

1 Als Referenzpunkt gilt der Meterriss der Bauleitung
für diese Geschosse

Wo? Bitte Position (Raum/Türlaibung) angeben
KG

EG

OG

DG

Spitzboden

2 Haustür Als Referenzpunkt wird vereinbart,
Unterkante Türblatt, abzüglich Maß a = OK FFB,
für diese Geschosse

Maß a? Bitte angeben

KG a = mm

EG a = mm

Meterriss der Bauleitung (Plakette)

Als Referenzpunkt wird der Treppenwinkel am Treppenaustritt
vereinbart, für diese Geschosse

OG

DG

Spitzboden

Als Referenzpunkt wird der geschuldete Fußbodenaufbau,
gemessen am Treppenloch (Treppenaustritt), vereinbart für diese
Geschosse

KG

OG

DG

Spitzboden

Hinweis:

Datum / Unterschrift/ Stempel / Auftraggeber

Ein verbindlicher Höhenbezugspunkt (Referenzpunkt) des Auftraggebers ist in jedem Geschoss erforderlich. Er dient allen Innenausbaugewerken
als Referenzmaß zur Kontrolle der IST-Höhe und zur Einhaltung der geschuldeten Einbaumaße. Ist der verbindliche Höhenbezugspunkt des
Auftraggebers nicht vorhanden kann dies zu abweichenden Einbaumaßen unter den Innenausbaugewerken führen. Dies kann zur Folge haben,
dass Bauteile, wie z.B. Treppen, Fenster und Haustür, in einem uneinheitlichen oder einheitlich falschen Verhältnis zur vorgesehenen
Fußbodenkonstruktion stehen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass PEDOTHERMeine Ausführung der vertraglichen Arbeiten ablehnt, wenn uns keine verbindlichen
Höhenbezugspunkte (Referenzpunkte) vom Auftraggeber mitgeteilt werden.

OK FFB

Rohdecke

Türblatt

UK Türblatt

OK FFBa

Treppenwinkel

Rohdecke

OK FFB3 Treppenwinkel

Dämmung

Estrich

Bodenbelag
OK FFB

SOLL-Fubo

Rohdecke

OK FFB

SOLL-Fubo

4 Geschuldeter Fußbodenaufbau (SOLL-Fubo)

Information: Meterriss

Festlegung verbindlicher Höhenbzugspunkte 
Zur ordnungsgemäßen Prüfung der baulichen Voraussetzungen ist ein verbindlicher Referenzpunkt vom Auftraggeber festzulegen.
Bitte geben Sie uns für jede Etage, an welcher Referenzpunkt als SOLL für OK FFB verbindlich ist.
Achtung! Pro Etage darf nur 1 Referenzpunkt Gültigkeit haben.
Das Verhältnis vorhandener Zwangspunkte (Bauteile, wie Treppen, Türstürze, Bodenfenster) zum vereinbarten Referenzpunkt wird von uns überprüft.

Als Referenzpunkt gilt: 
Der Meterriss der Bauleitung  
für diese Geschosse

Als Referenzpunkt gilt:
Unterkante vom Haustürblatt, 
abzüglich Maß a = OK FFB,
für diese Geschosse

Als Referenzpunkt gilt:
Der Treppenwinkel am Treppenaustritt  
für diese Geschosse

Als Referenz gilt:
Der geschuldete Fußbodenaufbau  
für diese Geschosse

Bitte haben Sie Verständnis, dass PEDOTHERM die Ausführung der vertraglichen Leistungen ablehnt oder nur unter Ausschluss  
der Gewährleistung ausführt, wenn keine verbindlichen Höhenbezugspunkte (Referenzpunkte) vom Auftraggeber bestimmt werden.

KG

OG am Treppenloch (Treppenaustritt)

DG am Treppenloch (Treppenaustritt)

Spitzboden am Treppenloch (Treppenaustritt)

Zur Festlegung eines verbindlichen Höhenbezugspunktes für jede Etage  
erhält unser Auftraggeber vor Ausführung unserer Arbeiten diese Abfrage.

OK FFB

Rohdecke

Türprofil

Türblatt

UK Türblatt
OK FFB

a

Datum / Unterschrift / Stempel / Auftraggeber


